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Kurzbeschreibung

Der Groundadapter dient der Anpassung der Testleiterkarte
an die (100 x 100) mm Aussparung der Groundplane
GND 25. In der Mitte des Groundadapters ist eine
Aussparung zur Aufnahme der Testleiterkarte vorhanden. Je
nach Größe der Testleiterkarte kann zwischen vier
Aussparungsgrößen (GNDA 01-04) gewählt werden.

Je nach Aussparung stehen nur bestimmte Pins für die
Verbindung des Connection Boards mit der Testleiterkarte
zur Verfügung. Anstelle des Groundadapters kaann eine
(100 x 100) mm Leiterkarte in die Groundplane GND 25
eingesetzt werden.

Technische Parameter

Aussparung der Aufnahme (32.9 x 32.9) mm

Gewicht 200 g

Maße (L x B x H) (103 x 103 x 3) mm

GNDA 02
Groundadapter 32,9 x 32,9 mm

https://www.langer-emv.com/
tel:+49 351 430093 0
mailto:sales@langer-emv.de
https://www.langer-emv.com/de/product/ic/38/ice1-set-ic-testumgebung/335/gnda-02-groundadapter-32-9-x-32-9-mm/78


Langer EMV-Technik GmbH
www.langer-emv.com

+49 351 430093 0
sales@langer-emv.de

25.02.2026
2 von 2

Aufbau Ansicht 01

Aussparungsvarianten

GNDA 02
Groundadapter 32,9 x 32,9 mm
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